
化学品安全技术说明书 

（SDS / MSDS） 

第一部分     化学品及企业标识 

化学品中文名：工业甘油；丙三醇；甘油 

化学品俗名：工业甘油；丙三醇；甘油 

化学品英文名：Glycerol; Glycerin; Glycerine 

分子式：C3H8O3        分子量：92.09 

CAS No.：56-81-5 

企业名称：长沙升阳化工材料有限公司 

地址：长沙市雨花区雨花亭街道香樟路 819 号万坤图商业广场 1-1105 

邮政编码：410000 

企业电话：0731-84727377 / 82314908 

传真：0731-89712522 

应急咨询电话：0532-83889090（国家化学事故应急咨询专线）/ 0731-

84727377 

产品推荐及限制用途：广泛用于医药、化妆品、食品、烟草、纺织、造纸、涂

料、炸药、日化等行业，用作保湿剂、溶剂、润湿剂、增塑剂、甜味剂及生产

硝化甘油、醇酸树脂等原料。 

第二部分     危险性概述 

GHS 类别：根据《化学品分类和标签规范》(GB 30000-2013)，该产品分类如下： 

  皮肤腐蚀/刺激，类别 3 

  严重眼损伤/眼刺激，类别 2 

标签要素象形图：感叹号 

警示词：警告 

危险性说明：H316 造成轻微皮肤刺激。H320 引起眼睛刺激。 

预防措施：P264 作业后彻底清洗。P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴

防护面具。 

事故响应：P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟，如戴隐形眼镜

并可方便取出则取出，继续冲洗。P332+P313 如发生皮肤刺激：求医就诊。

P337+P313 如仍觉眼刺激：求医就诊。 

安全储存：贮存于阴凉、干燥、通风处，保持容器密闭。 

废弃处置：P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。 

物理和化学危险：可燃，与强氧化剂接触有着火和爆炸危险。加热时分解生成

腐蚀性丙烯醛烟雾。 

健康危害：引起轻微皮肤刺激和眼刺激。长期或反复接触可能引起恶心、头痛、

呕吐。 

环境危害：无资料。易生物降解。 

第三部分     成分／组成信息 



物质：√          混合物：□ 

主要危险组分            浓度                CAS No. 

丙三醇（甘油）                ≥99.5%             56-81-5 

第四部分     急救措施 

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量水冲洗皮肤或淋浴，如出现刺激症

状就医。 

眼睛接触：用大量清水冲洗至少 15分钟，如戴隐形眼镜可取出后继续冲洗，就

医。 

吸 入：将患者移至新鲜空气处，如呼吸停止给人工呼吸，就医。 

食 入：用水漱口，切勿给失去知觉者喂食任何东西，就医。 

对保护施救者的忠告：施救时佩戴防护手套和护目镜。 

对医生的特别提示：无特效解毒剂，对症支持治疗。 

医疗护理和特殊的治疗：对症支持治疗。 

第五部分     消防措施 

灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 

特别危险性：可燃，遇明火、高热可燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾

（丙烯醛）。着火时喷雾状水保持料桶等冷却。 

灭火注意事项及防护措施：消防人员须佩戴自给式呼吸器，穿全身消防服。 

第六部分     泄漏应急处理 

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：使用个人防护设备，保证充分

通风，避免吸入蒸气、气雾。 

环境保护措施：防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。 

泄漏后的消除方法：尽可能将泄漏液收集在有盖容器中，用砂土或惰性吸收剂

吸收残液，转移至安全场所。 

防止发生次生危害的预防措施：按当地规定储存和处置。注意地面湿滑。 

第七部分     操作处置与储存 

操作处置：生产过程密闭，加强通风。操作人员应佩戴防护手套和护目镜。避

免与强氧化剂接触。避免吸入蒸气。 

储存：储存于阴凉、干燥、通风的库房，保持容器密闭。远离火种、热源。与

强氧化剂、酸类分开存放。 

第八部分     接触控制／个体防护 

最高容许浓度：工作场所空气中最高容许浓度 200mg/m³（可吸入部分），妊娠

风险等级 C。 

监测方法：无资料。 

工程控制方法：生产过程密闭，加强通风，提供安全淋浴和洗眼设备。 

呼吸系统防护：一般不需特殊防护，必要时佩戴防尘口罩。 

眼睛防护：戴安全护目镜。 



皮肤和身体防护：穿一般作业工作服。 

手防护：戴一般防护手套。 

其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，沐浴更

衣。 

第九部分     理化特性 

外观与性状：无色、黏稠、吸湿性液体 

气味：无味 

pH值：中性 

熔点/凝固点(℃)：18 

沸点(℃)：290 

闪点(℃)：176（闭杯） 

爆炸极限：2.6~11.3%（体积，空气中） 

饱和蒸气压(kPa)：25℃时 0.00001 

相对密度(水=1)：1.26 

相对蒸气密度(空气=1)：3.2 

溶解性：与水混溶，溶于乙醇 

辛醇/水分配系数：-1.76（对数值） 

引燃温度(℃)：393 

燃烧热：无资料 

第十部分     稳定性和反应性 

稳定性：常温常压下稳定。 

危险反应：与强氧化剂发生反应，有着火和爆炸危险。 

避免接触的条件：避免高温、明火，避免与强氧化剂接触。 

禁配物：强氧化剂（如三氯化铬、氯酸钾、高锰酸钾）、酸类。 

危险的分解产物：加热时分解生成腐蚀性丙烯醛烟雾。 

第十一部分     毒理学信息 

急性毒性：低毒。LD50（小鼠经口）31500 mg/kg；LD50（静脉注射）7560 

mg/kg。 

皮肤刺激或腐蚀：引起轻微皮肤刺激，长期接触可致皮肤干燥。 

眼睛刺激或腐蚀：引起眼睛刺激。 

其他：延长或重复暴露可能引起恶心、头痛、呕吐。 

第十二部分     生态学信息 

生态毒性：无资料。 

持久性和降解性：易生物降解。 

其他有害作用：无资料。 

第十三部分     废弃处置 



化学品残余废弃物处置方法：根据国家和地方有关法规处置，委托有资质单位

处理。 

受污染的容器和包装物的处置方法：按当地规定处置，不得随意丢弃。 

第十四部分     运输信息 

联合国危险货物编号（UN 编号）：无（非危险货物） 

联合国运输名称：无资料（非危险货物） 

联合国危险性分类：无（非危险货物） 

包装标志：无资料 

包装类别：无资料 

包装组（如果可能）：无资料 

海洋污染物（是/否）：否 

包装方法：铁桶、塑料桶或槽车散装。 

运输注意事项：按一般化学品运输，远离火种、热源，避免与强氧化剂混装混

运。 

第十五部分     法规信息 

下列法律法规和标准，对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等

方面均作了相应规定： 

《中华人民共和国安全生产法》（2021年 6 月 10日第十三届全国人民代表大会

常务委员会第二十九次会议第三次修正） 

《中华人民共和国职业病防治法》（2017年 11月 4日修订） 

《中华人民共和国环境保护法》（2014年 4 月 24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第八次会议修订通过） 

《危险化学品安全管理条例》（2013年 12 月 7日修订） 

《安全生产许可证条例》（2014年 7月 29 日修订） 

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（2002 年 5 月 12 日国务院第 352 号令） 

《工作场所安全使用化学品规定》（[1996]劳部发 423号） 

《化学品分类和标签规范》(GB 30000-2013) 

《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019） 

《危险货物品名表》（GB 12268-2012） 

《危险化学品目录》（2015版） 

本产品属于《危险化学品目录》(2015版)所列危险化学品。 

第十六部分     其他信息 

编写和修订信息：本版为第 1.0版，按照 GB/T 16483-2008《化学品安全技术

说明书 内容和项目顺序》、GB/T 17519-2013《化学品安全技术说明书 编写指

南》、GB 30000 系列分类标准编制。 
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免责声明：本说明书基于现有公开权威资料编制，旨在提供化学品安全使用信

息。使用者应结合具体使用条件判断其适用性，并对使用后果自行负责。长沙

升阳化工材料有限公司不对因使用本文件造成的任何损失承担责任。 


